《古城煤矿鲍店风井工程选址研究报告》
公  示

一、项目选址基本情况
项目名称：古城煤矿鲍店风井工程

建设单位：潞安化工集团有限公司古城煤矿

项目性质：新建工程

选址位置：山西省长治市屯留区李高乡李坊村西侧 500 米处。
建设内容：主要建设鲍店进风立井、回风立井、井底总进、回风巷道及部分西翼大巷、地面相关辅助生产系统工程及配套工程。土建工程：35kV变电站、水源井泵房、日用消防泵房、日用消防水池、空气加热室、通风机房、空压机站等；井巷工程：进、回风立井井筒及井底连接处工程、井底进、回风联络巷道、井底至北二盘区水泵房段的西翼大巷。

建设规模：建设一对进、回风立井及其配套设施。主要担负古城煤矿北二盘区和北四盘区4.0Mt/a生产能力时的通风。

占地面积：4.0827 公顷

用地性质：三类工业用地（M3）
二、地块控制

1、本项目用地性质为三类工业用地（M3）。

2、本项目总占地面积为 4.0827 公顷。

3、选址地块建筑密度≥30%，容积率≥0.5，建筑高度≤35m，绿化率≤20%。

4、选址地块内任何建筑物不得压占用地红线，建筑退距为：东退用地边界 3 米，南退用地边界 3 米，西退用地边界 3 米，北退用地边界3 米。

5、选址地块出入口位于地块北侧。









